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Aktivitaten / Termine:

31. Aug. 2009 Fortfilhrung von CityGML-Daten aus AL KIS®

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lan der

21. Jan. 2009 3. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebaud emodelle

26. Feb. 2009 4. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebdud emodelle

14. Sept. 2009 5. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebdu demodelle
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Fortfiihrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe des 2D-NB___A-Verfahrens

« Fortfuhrungskonzept fiir CityGML-Daten aus ALKIS®
NBA-Daten
Fortfiihrungsoperationen in NBA
« Struktur und Inhalt des AAA-Fortfiihrungskonzeptes
Relevante Objektarten (Eignung, Flachendeckung,
Genauigkeit, ...)
Fachlich notwendige Qualitdtsangaben
Fortfiihrungsauftrage
NBA-Datensétze
» Méglichkeiten der Fortflihrung von CityGML-Datenhaltung en
Identifizierung der fortzufihrenden LoD
Geometrielibertragung
Umschlisselung
WFS-T
 Objektidentifizierung in beiden Systemen
« Versionierung, Historisierung
» Erzeugung von WFS-transaction-Datensatzen aus NBA-Daten
« Aufbau eines Testszenarios
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Fortfiihrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe des 2D-NB____A-Verfahrens

Anderungsdaten sind auf der Grundlage der Fortfiinrungsdaten abzuleiten, die ihrerseits die
Struktur der Bestandsdaten aufweisen. Anderungsdaten zur Nutzerbezogenen Bestandsdaten-
aktualisierung sollen:

1. kontinuierlich und fortfihrungsfallbezogen (Anderungsdaten ) und/oder
2. stichtagsbezogen (Differenzdaten) abgegeben werden kdnnen.

Fortfihrungsfallbezogen bedeutet, dass alle Verdnderungen, die in einem zuriickliegenden
Zeitraum stattgefunden haben, der zeitlichen Reihenfolge nach aufgefuhrt werden. Damit wird es
mdglich, alle Prozesse schrittweise im aufnehmenden System nachzuvollziehen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass auch alle Informationen in den Anderungsdaten enthalten sind,
die das Erzeugen, Andern und Léschen von Objekten in dem zuriickliegenden Zeitraum
betreffen .

Im Gegensatz dazu liefert das stichtagsbezogene Verfahren nur die Differenzdaten, die nétig
sind, um den Ausgangszustand beim Nutzer auf den vom Nutzer gewiinschten Endzustand zu
bringen. Was auf dem Weg zum Endzustand mit den Objekten geschehen ist, kann in diesem
Fall nicht nachvollzogen werden. Die stichtagsbezogenen Differenzdaten  stellen eine
Untermenge der Anderungsdaten  dar und kénnen durch Auswertung aus ihnen abgeleitet
werden; sie umfassen alle neu entstandenen Objekte, die jeweils aktuellsten Versionen von
fortgefiihrten Objekten sowie Angaben zu historisch gewordenen Objekten.
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Bsp.: Verandertes Objekt in Sekundardatenbank mit__ Historie
Anderungsdaten

Attribut ,art* in Datentyp

AX_BereichZeitlich In OA /\
" L AX_BenutzergruppeNBA
Sekundéar-DB Primér-DB gren Sekundar-DB

)

mit Historie “ Hictar
NBA-Datensatz mit Historie
art= 3100
Replace
DENWS52AL04644039 DENWS52AL04644039 | gmi-ic= DENWS2AL04644039 NW52AL04644039
) ...(T01) )
Veehma I‘.’;’S;" 4 10 fid = DENW52AL04644039 I‘_’;I’Sé"" A 10
LZI-Beginn: TO S LZI-Beginn: TOL1 S
) LZI-Ende: TO1 LZI-Ende: TO1
LZI-Ende:
. Replace 5
e 2 gmlid=DENWS52AL04644039 Version 2
LZI-Beginn: TO1 .(T02) LZI-Beginn: TO1
LZI-Ende: T02 o) = PSR O AOATER LZI-Ende: T02
. LZI-Beginn: T02 .
Version 3 Version 3

LZI-Beginn: T02 LZI-Beginn: T02
LZI-Ende: LZI-Ende:

. 2 . S

¢

TO-TO3 T1 T2 T3
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Fortfilhrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe von Daten 2D-NBA-Verfahrens

NBA-Dienst
* BenutzerGruppe
* Benutzer

NAS-Service

CityGML
WFS-T
(3D)

WES-T

NBA-Daten
(2D-NAS)

U

AAA-DHK CityGML-DHK
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Moglichkeiten der Fortfiihrung von CityGML-Datenhaltung en
*WFS-T

<xsd:element name="Transaction"
type="wfs:TransactionType"/>
<xsd:complexType name="TransactionType">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="wfs:Lockld" minOccurs="0"/>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

WFS der CityGML-DB muss iiber den ~ <xsd:element ref="wis:Insert/>

. “ . <xsd:element ref="wfs:Update"/>
Standard hinaus ,Replace” - Operationen _, _y.ciement ref:..Ms:Dglete..b

verarbeiten! <xsd:element ref="wfs:Native"/>
</xsd:choice>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version"

Type="xsd:string" use="required" fixed="1.0.0"/>
<xsd:attribute name="service"

type="xsd:string" use="required" fixed="WFS"/>
<xsd:attribute name="handle"

type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="releaseAction"

> | type="wfs:AllSomeType" use="optional"/>

</xsd:complexType>

OGC-Spezifikation
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Fortflihrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe von Daten 2D-NBA-Verfahrens

Fazit:

« Im Gegensatz zur automatisierten Fortfiihrung aus den ALK-Daten
heraus (BZSN) stellt die Verwendung der 2D NBA Auftrage einen groRen Vorteil
bei der automatisierten Fortfliihrung von CityGML-Daten dar, da innerhalb
der NBA-Auftrage der wfs- t verwendet wird. => Analogie zum CityGML !

« Die Abstimmung der UUID ist derzeit noch nicht méglich.
« Die 3. Dimension muss generiert (LoD1) oder handisch erfasst werden.

« Bei der Fortfiihrung eines 3D-Objektes mittels 2D NBA-Auftrag ist mindestens
ab dem LoD 2 handische Nacharbeit erforderlich.

= Die am besten geeignete Methode zur Fortfiilhrung der CityGML-Daten
aus den Geobasisinformationen heraus wére die Nutzung des
ALKIS 3D - Fachschemas
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Unterstutzung der
Projektgruppe .,3D-Gebaudemodelle* der AdV

- Gebaudemodell vor_ Einfiilhrung von ALKIS @
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Auftrag

Das AdV-Plenum hat auf seiner 120. Tagung den Vorbericht der Arbeitskreise GT
und LK zur Kenntnis genommen und die beiden Arbeitskreise beauftragt, dem
Plenum ein Gesamtkonzept auf der 121. AdV-Plenumstagung vorzulegen.
Dieses sollte die notwendigen technischen Voraussetzungen und Ablaufe fiir die
Erstellung von LoD1, LoD1,5 und LoD2 enthalten und die daftir notwendigen
wirtschaftlichen Aspekte aufzeigen. Fir die LoDs sind zu beschreiben

 Standards

« Erfassungsmethoden

« Fortfiihrung

« Termin der Fertigstellung

» Kosten
Die Arbeitskreise GT und LK schlagen vor, dass die AdV aufbauend auf dem
Produktstandard Hauskoordinaten und Hausumringe den Aufbau eines
bundesweiten 3D-Gebdudemodells LoD1 _ vereinbart. Vorbereitend beauftragt das
AdV-Plenum beide AK, die dazu notwendigen fachlichen Vorgaben zu erarbeiten,
den zeitlichen Rahmen zu eruieren und eine Beschlussempfehlung fir die
Erweiterung des AAA- Grunddatenbestandes vorzulegen.
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Konzept zur Erstellung und Bereitstellung eines bund
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esweiten

3D-Gebaudemodells in LoD 1 VOR Einflihrung von ALKIS

Inhalt eines Gebaudedatensatzes (CityGML und Shape)

Der Datensatz eines Gebaudes umfasst folgende Attribute:
« Grundrisspolygon (EPSG-Code-konform)

« Relative Hohe des Gebaudes aus der Differenz der absoluten Dachhdhe und der absoluten

Bodenhdhe
* Objekt-1D
* Gebéaudefachkennzeichen der ALK oder Objektkoordinate
* Gebaudefunktion
» Stockwerksanzahl (optional)
« Adresse (optional)
* Metadaten

« Hohengenauigkeit

« Bezugspunkt der Dachhohe (z.B. First, Medianwert, Traufe, etc.)

« Bezugspunkt der Bodenhdhe (z.B. tiefster Gebaudepunkt)

« Verwendetes DGM zur Ermittlung der Bodenhdhe
¢ Standardwerte fiir die Standard- bzw. Stockwerkshéhe
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CityGML-Profil der AdV fiir LoD 1

7;’5;% samEEEEs

ooe  CityGML

Bsp.: Modul bldg

* Es wurde eine Reduzierung auf die LoD1—
Geometrien vorgenommen. Zugelassen sind
LoD1Solid und LoD1MultiSuface.

« Die semantischen Klassen fiir Objekte ab
LoD2 wurden entfernt (wallsurface, etc.)

* Gebaudeteile und externe Gebaude-
installationen sind nicht zugelassen.

« Die Attribute function (Gebaudefunktion) und
measuredHeight (gemessene Hohe) sind
abweichend vom Standard CityGML
Pflichtattribute.

« Die Angabe der Anzahl der unter-
/oberirdischen Geschosse ist optional.

* Es kdnnen externe Referenzen an den
Gebaudeobjekten angebracht werden.
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Qualitatsangaben des AdV-Profils

Datenquelle Dachhoehe
Beschreibt das Verfahren zur Ermittlung der Hohe der LoD1-Kd&rper.

Datenquelle Lage
Beschreibt das Verfahren und die Quelldaten fiir die lagemafige Festlegung der
LoD1-Koérper.

Datenquelle Bodenhoehe

Beschreibt das Verfahren und die zugrunde liegenden Daten zur Ermittlung der
absoluten Bodenhéhe. Bei Verwendung in Kombination mit anderen DGM-Daten
mussen die Kérper ggf. neu verschnitten werden, um eine optimale
Hohenanpassung zu erzielen.

Bezugspunkt Dach
Beschreibt den Bezugspunkt einer vom Flachdach abweichenden Dachform.
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Bsp.: Datenquelle Dachhoehe
Beschreibt das Verfahren zur Ermittlung der Hohe der LoD1-Kd&rper.
DatenquelleDachhoehe Herstellungsprozess der Dachhéhenermittlung
Grunddaten-
Bedeutung Wert sbestand
LASERSCAN 1000
STOCKWERK 2000
STANDARD 3000
PHOTOGRAMMETRIE (MANUELL) 4000
PHOTOGRAMMETRIE (AUTOMATISCH) 5000
MANUELL 6000
UNBEKANNT 9999
- : =
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<gen:stringAttribute name="Datenquelle Dachhoehe">
<gen:value>1000</gen:value>
</gen:stringAttribute>

<gen:stringAttribute name="Datenquelle Lage">
<gen:value>1000</gen:value>
</gen:stringAttribute>

<gen:stringAttribute name="Datenquelle Bodenhoehe">
<gen:value>1000</gen:value>
</gen:stringAttribute>

<gen:stringAttribute name="Bezugspunkt Dachhoehe">
<gen:value>1000</gen:value>
</gen:stringAttribute>
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Unterstitzung der
Projektgruppe ,, 3D-Gebaudemodelle” der AdV
- Gebaudemodell nach _ Einfihrung von ALKIS ®
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Erstellung eines 3D-Fachschemas fiir die GeolnfoDok

Beschliisse der AK LK und AK GT

Beschluss auf der 121.Sitzung des Plenum der AdV

= Erstelltes LoD1 — Profil

= Aufrag zur Erstellung eines Profils fir LoD 2 (RP)

= Auftrag zur Erstellung eines 3D-Fachschemas

= Integration in die GeolnfoDok

= 3D gehort zu den Kernaufgaben des amtl.
Vermessungswesens

= Aufbau eines 3D-Oberflachenmodells auf Basis des AA  A-
Schemas

= Einflhrung als Produkt bis 2013

. —
2 e i Bericht Plenum SIG 3D Urich Cruber =

Kreis Recklinghausen REGkimonays

L?;EEE / S
e} AG ALKIS — 3D g5 ChvGML

Konzept zur Erstellung und Bereitstellung eines bund esweiten
3D-Gebaudemodells LoD > 1

Damit ein 3D-Fachschema der AdV rechtzeitig zur Ver fligung steht, sollte jetzt das
vorhandene vorlaufige 3D-Fachschema der ,Arbeitsgru ppe ALKIS-3D der SIG 3D
durch die AdV evaluiert, fortgeschrieben, beschloss en und verdffentlicht werden.

Dazu bietet es sich an, eine entsprechende Projektgruppe einzurichten, um das 3D-
Fachschema fortzuschreiben. Es wird empfohlen, Herrn Ulrich Gruber (Kreis Recklinghausen,
NRW), Leiter der Arbeitsgruppe ALKIS-3D der SIG 3D, zu bitten, hier mitzuwirken.

Dartber hinaus ist mit der SIG 3D abzustimmen, ob v on dortiger Seite Bedenken, etwa
urheberrechtlicher Art, gegen die Nutzung des Fachs ~ chemas durch die AdV bestehen.

Textvorschlag:

Sehr geehrte Damen und Herren,

alle Ergebnisse der AG ALKIS-3D der SIG 3D der GDI- DE kénnen von der AdV
uneingeschrankt genutzt und ggf. weiter entwickelt werden.

Die Arbeit dieser AG dient insbesondere der Unterst  itzung der AdV. Alle ALKIS-Firmen
haben ihre Mitarbeit am 31.08.2009 signalisiert. Fa  chlich stabile Stande werden dort
unter Implementations-Aspekten durchgesehen und kom mentiert.
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Prototyp
3D-Fachschema

Baniass[0.1] - Sequence<A_Anlassart>
GeeiGtALExemes[D. 1) : SetAA_Fachdatenverbindung>

Bioo1-1
Gooz-2
o3 =3

Die Korer der
TA_CompositeSolidComponent

Fachschema fir Gebaude wurde
prototypisch im Zusammenhang

mit der Evaluierung des .

AAA-Basisschemas
entworfen.

realsieren die Elemente der
GM_CompositeSolid, deren
Realisierung
TA_CompositeSolidComponent ist.
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Modellierungsgrundsétze
Problematik ,Gebaude — Bauteil*

Gebaude mit mehreren Geschossen

ALK-Bestand ALKIS-Objekte Hinweise
- Ausgangsdaten- - Soll - Festlegungen
Anmerkungen
20 Gebiude mit mehreren Geschosszahlen mit
Abgrenzung der Geschosse 0
U v
0
o
31001 - Gebaude
GFK 1110 Wohnen mit Gemein
Definitionsgeometrie: 1013 32% ?00(}
Gebaudeausgesialtung: 1012 " ~
Chjektart 1003 Wohn- oder dffentl Gebude Relation 31001-12002
Geschosszahl: |, IV 31002 - Bauteil
Objekiname: 1031, AIN=16 BAT 1100 - Geringergeschossiger Gebaudeteil
ADG 1
2. Oktober 2009 Bericht PI SIG 3D Utrich Gruber \=
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Objektars AX_Turm Kemung: 51001
Definition:

M Od e | Iie ru nqsq ru ndsétze gfa]u:eT‘ ist ein hoch aufragendes, anf einer verhalismiBip kleinen Fliche freistehendes
Problematik ,Gebaude — Bauwerk® ™ mmsmsma

AG_Objekt

252 AX_Turm

Objektiyp:
REO

Model
DLKM

Beispiele:
Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflachen e etnkin
AX_Turm

AX_Bawwerksfunktion_Turm
Kardinalitit
Modllart  DLKM

Definition “Bawwerksfunktion’ beschreibt die At oder Funktion van “Turmy
Werlearken
Bezeichner Wert
Wasserturm 1001
[A—— Behale. in dem W fr i
[N SR S —————
Kirchturm, Glockenturm 1002
o T— Tum,
Aussichisturm 1003

ot it cin Bourueck, e ansebb Blic dex Fcnsihs dient
Kontrol lnm
Konteolluent (Tesre) ist¢in Bk suf dem Fuggelind, o dem de fx die Lenkung eid Db

Kohiturm 1005
Koblhorn i cive tmanige Koblonloge (Nos- cker Trockeokublonmy i dee crmatnies Kiwoser
nshsconde von Krafverken rusks bl wied
Leuchtturm 1006
I b T, - Leche.
Feuerwachturm 1007

Fewerwach i in Torw, deezum Exkereen e Gefaien (Feoee) gkt
Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm

[emionsn s ]
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Erstellung eines 3D-Fachschemas fiir die GeolnfoDok
AUS EStaltun FeatureType>> <<DamType>> <<DalaType=> mersion>>

<FetraType>> AA_REQGD AS_RGBFare 3D AS £} AS_DateiTypRaster, 30
HREO d

&vot : Double amatena ; AS_Mazerialyp_t. g

ax ;
SveiOetal - A%_LevelDet farbe - A5_Farbe 3D

<<lnion=> <<Codelist>
A5 Farbe 30 45 _Defrare an
Gestattung gdeiFarte - AS_DefFarbe_30 000

SRGEFarbe : AS_RGBFare.

X .| | B
GRALFare AS RALFarbe ‘@Blau = 3000 _
sniGessaved o o

S .
30 |+ergenzDurch +erpaenzen A5_Gestztung_30
raerseitelo.1]: Boolean hema - CharacterSin Sanenbeg= 100
e I on  [pmmecmetm || B

LFarbe_3D

“<CodeLise>
M

<cFeatweTypes> <<FeatrsType>>

AS_Material_30 AS_Textur_30 s
amateriaieigenschaft : AS_Materialeigenschaft_30 oiink - UR| +positionieren +wirdPositoniertDurch A5 Texturkeordinaten_30
peualitae] .

1011 DateTir dateTypRasteD. 1] : AS_DateTypRaster 30

=Wl e Ly ; o [[eumkoormnatenti 7 Seouenca<dant.
gaktuaiaetD 7] : DateTime

Abgeschiossenk

aypsch g Liste snalog zu Viggeroiungen verted

grepezifisch = 2000 CityGML norizontal fehien noch!

Grundsatziches:

<<Enumeratian>>
xt o

ateialeigenschafien nur (iber Codelisten, und Farben
Gecreferenziene Texturen werden nicht zugelssen
Ex sind nur mehrfache Listen fr Texturkoordinaien migelassen

Heine Codefst enthlt den Wert “unbekann”. Attrbute sind 0.1, daher werden b
nhalten die Attrbute nicht belegt
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Erstellung eines 3D-Fachschemas fiir die GeolnfoDok
- ISO-konforme Modellierung der Qualitatsangaben

« Inhaltlich wie generic's fir LoD 1 und 2
in CityGML

* Modellierung nach ISO 19115

» Kapselung in Datentypen
(AAA-konform)

SRR LR AG ALKIS - 3D o CityGML
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AG ALKIS — 3D T CityG

Vielen Dank an das Team
und fur die Aufmerksamkeit!

Ulrich Gruber f

Dipl.-Ing.
Katasteramt
] KREIS
Ressortleiter 62.6 ALKIS
RECKLINGHAUSEN
Sprecher AG ALKIS-SD DER VESTISCHE KREIS

Tel. +49 2361 53 4070

Fax. +49 2361 53 3243 Kreis Recklinghausen
Kurt-Schumacher-Allee 1

E-Mail

Ulrich.Gruber@Kreis-Recklinghausen.de 45655 Recklinghausen

http://www.kreis-recklinghausen.de
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