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Bericht im Plenum der SIG 3D

fir Planung/Baugenehmigung in Verbindung mit Prozessen im Liegenschaftskataster
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Aktivitaten / Termine:

Fortfuhrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe des 2D-N BA-Verfahrens

31. Aug. 2009 Fortflihrung von CityGML-Daten aus AL KIS®
6. Okt. 2009 Fortfihrung von CityGML-Daten aus ALK  IS®
11. Nov. 2010 Fortfiihrung von CityGML-Daten aus AL  KIS®
26. Jan. 2010 Fortfihrung von CityGML-Daten aus AL  KIS®

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lan der

21. Jan. 2009 3. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebaud emodelle
26. Feb. 2009 4. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebaud emodelle
14. Sept. 2009 5. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebau demodelle
12. Okt. 2009 Modellierungssitzung mit Softwarefirme  n

3. Nov. 2009 6. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebaud emodelle
18. Feb. 2010 7. Sitzung der Projektgruppe 3D-Gebau demodelle
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Fortfihrung von 3D-Stadtmodellen mit Hilfe des 2D-N

BA-Verfahrens

» ALKIS-Testinstallationen in
Recklinghausen (CPA) und
Krefeld (ibR)

« Steuerung der Verarbeitung der
NBA-Datenséatze primar tUber
Fortflhrungsanlass und
Geometrie

» Es wurden bisher eine Reihe
von Szenarien theoretisch
erarbeitet, fur die in den
kommenden Sitzungen
Beispiele erzeugt werden
mussen.

« Abstimmung mit
AG Fortfilhrung steht noch aus
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Fragenbogen LoD1 der Projektgruppe 3D-Gebaudemodelle

Grundlagen fur 3D-Stadtmodelle in den Landern:
» Uberwiegend ALK meist ohne H6hen- oder Geschossinformationen

Landesweit eindeutige ldentifikatoren:
« tlw. keine eindeutigen ldentifikatoren

Flachendeckende Oberflachendaten (Laserscan, etc.):

» nutzbare Daten meist nur fur wenige % der Landesflache vorhanden

* tlw. sehr lange Befliegungszyklen

 nutzbare Digitale Gelandemodelle nur flr wenige % der Landesflache vorhanden

Herstellungsmethode als Qualitatsangabe:
« wird von den meisten Landern gefordert

Fortfihrungsmethoden:
 keine einheitliche Meinung
o tlw. wird die turnusmafige Neuableitung erwagt
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Unterstitzung der PG Gebaudemodelle der AdV

Vorbemerkung Anlage
3D-Gebaudemodell LoD1

Produktion und Fortfihrung  CityGML — Profil fir LoD1
Inhalt eines Gebaudedatensatzes

Inhalt der Metadaten » Qualitatsangaben LoD 1
Abgabeformate

Realisierung und Kostenschéatzung » Qualitatsangaben LoD 2
3D-Gebaudemodell LoD1,5

3D-Gebaudemodell LoD2 * Beispielinstanz

Produktion und Fortfihrung

Inhalt eines Gebaudedatensatzes

Inhalt der Metadaten

Abgabeformate

Realisierung und Kostenschéatzung

Fuhrung der 3D-Gebaudemodelle im AAA-Modell
Organisatorische Rahmenbedingungen
3D-Fachschema der AG ALKIS-3D
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AdV — Plenumsbeschluf3 vom September 2009

Beschluss 121/10 gem&R Nr. 5.1 der GO-AdV

Digitale Oberflachenmodelle

Die Erfassung, die Modellierung und der Nachweis de  r Gebaude fir die geotopographische
Landesaufnahme und die Fuhrung des Liegenschaftskat asters ist eine Kernaufgabe des
Amtlichen deutschen Vermessungswesens. Dazu gehort auch die dritte Dimension.

1. Zielstellung
Die AdV strebt an, dazu 3D-Gebaudemodelle bereitzustellen. Der Aufbau von 3D-Gebaudemodellen
kann in zwei Realisierungsstufen erfolgen:
1. Realisierungsstufe LoD 1 (Blockmodell bzw. Klotzchenmodell)
Es wird angestrebt, LoD 1 ab 2013 bundesweit einheitlich bereitzustellen.
2. Realisierungsstufe LoD 2 (Blockmodell bzw. Ki6étzchenmodell mit Standarddachformen).
Es ist wiinschenswert, dass in den Landern mittelfristig LoD 2 bereit stehen. Eine terminliche
Prazisierung fir die bundesweite Verfligbarkeit erfolgt von 2013 an.

2. Weiteres Vorgehen

Tagung ein 3D-Fachschema fir 3D-Gebaudemodelle vorzulegen.
Die TF PRM wird beauftragt, dem AdV-Plenum fir die Beschlussfassung auf der 122. Tagung einen
Vorschlag fir ein bundesweites Vertriebskonzept sowie zur Einordnung der 3D-Gebaudemodelle in die
AdV-Gebuhrenrichtlinie vorzulegen.

3. Betroffenheit anderer AdV-Beschliisse

Entfallt

Die Arbeitskreise GT und LK werden beauftragt, dem AdV-Plenum flr die Beschlussfassung auf der 122.
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!
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Ulrich Gruber
Dipl.-Ing.
Sprecher AG ALKIS® -3D

KREIS
RECKLINGHAUSEN
KataStera_mt DER VESTISCHE KREIS
Ressortleiter ALKIS®
Tel. +49 2361 53 4070 Kreis Recklinghausen
Fax. +49 2361 53 3243 Kurt-Schumacher-Allee 1
E-Mail 45655 Recklinghausen

Ulrich.Gruber@KTreis-Recklinghausen.de

http://www.kreis-recklinghausen.de



