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Obpen Data Bezirksregierung Koln ’
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« Seit 2017 werden die standardisierten Produkte des amtlichen
Vermessungswesens kostenfrei zur Verfugung gestellt.

33333
sepaudemodelie im LoD und LoDz

« z.B. Downloadpakete

* Neben den Downloadpaketen stehen auch eine Vielzahl von
Webdiensten zur Verfligung

— WMS (WMTS), WCS, WFS

i GEObasis.nrw 3


http://www.opendata.nrw.de/
http://www.opendata.nrw.de/

Open Data

Bezirksregierung Koln W@

« Zugriffszahlen Downloadserver 2017
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Grundprinzip A irborn Bezirksregierung Koln w
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Laserscanning

Erhebungsmethodik
GPS (Position des Flugzeugs)

I

INS (= Tragheitsnavigationssystem;
Lage des Flugzeugs)

e

Laserdistanzmesser (Strecke
Flugzeug-Boden)

| I—
| I—

3-dimensionale
Punktwolke
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Ergebnis Laserscanning Bezirksregierung Koln a\
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Laserscanning Punktdichte

Bezirksregierung Koéln a@

W S o S

Stadionpark Koln

Aktuell werden pro km? ca. 6 — 10

Millionen H6henpunkte erfasst

“ GEObasis.nrw




Laserscannin g Bezirksregierung Koln w@
Hohengenauigkeit :

Die Hohengengenauigkeit
betragt 15 cm (2-fache
Standardabweichung) und wird
gegenutber Kontrollflachen
Uberpruft.

J \ | Hohenlinien
‘i\g,'\ | ! (5 cm Aquidistanz)
il
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I

i

Stadionpark Koln
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L aserscann | N g Bezirksregierung Koln a
. . . (o)
Hohengenauigkeit

File Path Setup Dwplay Options  Cakculate
From Pos: 350726.548, 5644574035

Querschnitt tber die Spielflache
aus dem Laserscanning

Line of Sight. ] Cutand FilVohames._ |

HOohendifferenz ca. 30 cm

File PathSetup Dusplay Options  Calculste
From Pos: 350700 812, 3644631372 To Pos: 350685.174, 5644527775

5990m === = mrm e m e

Liw of Sight Cutars il Vokumes.. | wo | ok ]

Die H6hengengenauigkeit betragt 15 cm (2-fache
Standardabweichung) und wird gegenuber
Kontrollflachen tberpruift.

Groldtenteils wird eine Hohengenauigkeit von unter 5
cm erreicht.
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* (gerasterte DGM - Sive =
— Digitales Gelandemodell 1 (DGM1) e
« HOohengenauigkeit +/- 2 dm
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« Punktwolken (klassifiziert)

— Primare unregelmafig verteilte Messdaten der
Gelandepunkte (DGM1L)

— Primare unregelmafig verteilte Messdaten der
Oberflachenpunkte (DOM1L)

* Abgabe Rechtswert Hochwert  Hohe
— ASCII-Datenformat  [573500. 10]F612506.48]62. 71
_ gekachelt 374000, 40 Fe12907. 03ll62. 64

374000.27 |pe12992. 72|{62. 64
il 374000. 61 |pe12994. 24[f62. 62
- GEObasis.nrw 374000.08)6612979. 20{62. 80

b W I, | =1 =



http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/nutzerinformationen.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/nutzerinformationen.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/nutzerinformationen.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/nutzerinformationen.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/hoehenmodelle/nutzerinformationen.pdf

FortfUhrung Laserscanning

 Punktdichte seit 2013:
mindestens 4 Pkt/m?2

Aktuelle Verfugbarkeit:

mit Sachdatenabfrage

WMS NW DHM UEBERSICHT - Metadaten DHM

Bezirksregierung Kl
Qi(

Layer mit Metainformationen. Die Geometrien reprasentierten die Fortfihrungseinheiten

anhand derer die Sachdatenabfrage erfolgt.

Kachelname: 32N3405620
Flugdatum: 2015-03-16

Punkte pro m* 4
Punktklassifizierung: manuell nachbearbeitet
g .GEObusis.nrw
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2015
(2021)

2016
(2022)

Bezirksregierung Koéln ’
(|

2014
(2020) 201 3
(2019)
2012
(2018)
]
2017
(2023)

Datenerfassung: Anfang des angegeben Jahres

Datenverfigbarkeit: Ende des angegeben Jahres



http://www.tim-online.nrw.de/tom-online/mobile/uebersicht.html?thema=dhm-uebersicht
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SChummerung Bezirksregierung Koln w@
Erfassung von Topographien :
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Schummerun g Bezirksregierung Koln w@

Archaologie
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Ubungslager
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SC h ummerun g Bezirksregierung Koln 0@
Kampfmittelbeseitigung v
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Bezirksregierung Koln w@

Gelandeneigung
Gelandestufen

hungen

BOscC

Detektion von

Gelandestufen
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Intensitatswerte Bezirksregierung Koln w@
(internes Produkt) :
seit Befliegung 2014 verfugbar

"DOP 2014

e

7 _ erte 2016 §
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s kann aktueller als das DOP sein |
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Intensitatswerte Bezirksregierung Koln w@

(internes Produkt)
seit Befliegung 2014 verfugbar

DOP 2014

; Strukturen unter Vegetation sichtbar |
GEObasis.nrw 17




Zwischenim pu |se Bezirksregierung Koln y@
(internes Produkt) >

ab Befliegung 2017 verfugbar
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’ Blick in den Wald
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LoD1 und LoD2 Bezirksregierung Koln w—]
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Fortfuhrun g Bezirksregierung Kéln 0@

Neuableitung des gesamten
Datenbestands erfolgt

— ALKIS-Daten
 halbjahresaktuell im Geodatenzentrum

— Laserscandaten im Fortfihrungsturnus von 6 Jahren
* Punktdichte 4 Pkt / m?

« Das Gebaudemodell LoD1 wird automatisiert aus dem
LoD2 abgeleitet

« Landschaftspragende Gebaude werden interaktiv
nachbearbeitet

— Definition von ca. 19.000 Objekten tUber
Gebaudeunktion

« alle LoD1 Objekte (ca. 240.000) werden durch externe
Firma nachbearbeitet

 Homogenisierung von Grundrissen wird erarbeitet

“ GEObasis.nrw




Nachbearbeitun 9 Bezirksregierung Kéln a@

nachbearbeitet

L GEObasis.nrw 21

Objekte werden generalisiert J




flachenhafte Fortfihrung eTE RO A0l 5@

* Neuerungen (Ableitung in 2017)

— Objekte unter 1 m werden mit einer Standardhdhe (LoD1) in
Abhangigkeit der Gebaudefunktion belegt.

L GEObasis.nrw



ALKIS Bauteile Bezirksregierung Koln w@

* Nutzung von ALKIS Bauteilen flr eine optimierte Ableitung ab
2018 vorgesehen Ableitung ohne Bauteile

— Bauteilbildung in Erhebungserlass
geregelt
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VerfU g b ar kelt Bezirksregierung Koln a
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Ergebnisse der Sachdatenabfrage

Bezirksregierung Kéin @
4

WMS NW 3D-GM UEBERSICHT - 3D-GM Verfugbarkeit

Die Ubersicht zeigt die aktuelle Verflgbarkeit der 3D-Geb&audemodelle im LoD1 (Level of
Detail 1) und LoD2 in Nordrhein-Westfalen. \Weitere Informationen

elt
- a Kachelname: 468-5766

Anzahl 3D-Gebaude: 1754
Anzahl LoD1-Gebédude im Gebdudemodell LoD2: 14
Anzahl bearbeiteter 3D-Geb&ude: 5
i Produktionsdatum: 2016-01-19
Stand der Datengrundlage Hausumringe: 2015-01-01
& Stand der Datengrundlage DHM: 2013-03-26
. : .GEOhusis.nrw
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https://www.tim-online.nrw.de/tom/mobile/uebersicht.html?thema=3d-gm-uebersicht
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Qualitaitsmanagement Eeatrisregierang Koln a@

« Gebaudeabriss = 3D-Gebaude <1 m?

— Lieferung eines Shape-Datensatzes
an KB der aktuellen
| aserscanbefliequnqg

— 1/6 der Landesflache / Jahr

 Hochhaus = Gebaudehdhe von 22 m.
— Testprojekt lauft noch

L GEObasis.nrw



Qualitatsmanagement

» AdV Prifsoftware (aktuell 25
Einzelprifungen)

— Schemaprifung

— Profilprafungen (Attribute
usw.)

o Software wird Katasterbehtrden
kostenlos bereitgestellt

* Prifplan fir Geometrie- und
Semantikprufungen erstellt

http://www.adv-online.de/AdV-Produkte/Standards-und-
Produktblaetter/binarywriterservlet?imgUid=9c650858-1a2a-cd51-77ff-
f6d45d1chf29&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111

« Erweiterung der Prufsoftware
frihestens Anfang 2019 in
Aussicht

GEObasis.nrw

Bezirksregierung Koln w@

= Test von 3D-Gebaudemodellen

4 Grundlegende Prifungen

A Schemapriifung

== Profilkonformitat

Kurzbeschreibung Prifung aller Kacheln gegen die Vorgaben zum CityGML-Profil

Requirement 3D-Gebdudemodelle

Validierung von 3D-Gebaudemodellen in LoD 1 oder LoD2 der Bundeslander gegen die Profilanfor
3D-Geb&udemodelle (ZSHH)
Spezifikation http-/iwww adv-online de/AdV-Produkte/\Veririebsstellen/ZSHH!

== Attributive Priifungen

Dauer: 362 ms
Ressource: Datenbank: 'etf-tdb-200d1121-9a05-4a33-a40f-cb8db581b6cf; Kacheln: ' *'; Anzuwendende Tests: ' *|

Beschreibung

Tests:

A Profil.Attribute.2100: Keine leeren Attribute

« Profil Attribute.2210.1: Hohenangaben vollstandig

« Profil. Attribute.2210.2: Objektidentifikatoren vollstandig

« Profil.Attribute.2210.3: Referenzen auf ALKIALKIS Gebaude vollstandig
« Profil. Attribute.2210.5: Gebaude- bzw. Bauwerksfunktion vollstandig

« Profil. Attribute.2210.6: Datenquelle Dachhohe vollstandig

A Profil.Attribute.2210.7: Datenquelle Lage vollstandig

« Profil. Attribute.2210.8: Datenquelle Bodenhohe vollstandig

« Profil.Attribute.2210.9: Gemeindeschlissel vollstandig

A Profil.Attribute.2220.1: Datenquelle Dachhéhe aus Codelist

« Profil. Attribute.2220.2: Datenquelle Lage aus Codelist
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deutschen Liegenschaftskatasters

deutschlandweite | o immmme  Cozrksregierung Koln 74@
. A
B e r el tS t el I u n g e geplante Fertigstellung

ZSHH: Zentrale Stelle Hauskoordinaten
und Hausumringe
— Bezirksregierung Koln

— ab 2018 Landesamt fur Digitalisierung,
Breitband und Vermessung Bayern

* (Uber 51 Millionen LoD1 Gebaude

« Landerdaten werden teilweise jahrlich
aktualisiert

 ab 2019 Abgabe des Gebaudemodell LoD2
vorgesehen

« ab 2021 flachendeckende Abgabe von
Bauwerken vorgesehen

« mehrere GrofRkunden (7-8) nutzen
flachendeckenden Datenbestand

Quelle: AdV Produktblatt LoD2
Stand: 31.12.2016

“ GEObasis.nrw 27



deutschlandweite Bezirksregierung Koln a
Bereitstellung verehr Informationep,

Vorteile

o;t:)adg beirn WorkshOp 3D-
aus Kundensicht elle 1 Bonn (Frau Wi”)

Ein zentraler Ansprech- und Vertragspartner — ZSHH agiert
im Auftrag der Lander

Einheitliche Gebihren- und Lizenzmodelle — Grundlage
AdV-Gebuhrenrichtlinie (verbindlich anzuhalten)

Einheitliche vertragliche Regelungen — Grundlage
AdV-Musterlizenzvereinbarung (verbindlich anzuhalten)

Einheitliche Formate und qualitatsgepriifte Daten — Basis flir hochwertige und (mdglichst)
homogene Daten

Kundenfeedback zu den LoD1-Daten

Nicht perfekt aber erheblich besser als alles, was bislang bundesweit beziehbar war

Amtliche Qualitatskriterien von entscheidender Bedeutung — flachendeckend, einheitliches
Datenformat, Einhaltung von dokumentierten Produktstandards

Bundesweite Verfugbarkeit sticht Defizite aus
Aktualitatsstand landeribergreifend heterogen

kontinuierliche Fortfiihrung nicht in allen Bundeslandern gewéhrleistet

' GEObasis.nrw 28



zusatzliche Bauwerke bis
2020

« 36 Bauwerksobjekte werden
deutschlandweit als
Grunddatenbestand definiert

« Verwendung aus ATKIS,
sofern diese nicht in ALKIS
vorliegen 5002

 Briucken werden in erster
lteration als ,Bretter”
modelliert 51006

« Windrader und
Freileitungsmasten werden
als Prasentationsobjekte
modelliert 500

51001

GEObasis.nrw 29
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d eu tS C h I an dwel te GeoBasis-DE Bezirksregierung Kéln w
Bereitstellung °

Bundesamt fir Kartographie und Geodasie

« ZSGT: Zentrale Stelle
Geotopographie
— Bundesamt fir Kartographie und
Geodasie
« Flachendeckende
Gelandemodelle
— DGMS5
— DGM10
— DGM25 B
— DGMS50 ——=
« jahrliche Aktualisierung

« ab 2019 Abgabe des DGM1
vorgesehen

“ GEObasis.nrw 30



Bezirksregierung Koln

Impressionen -
Anwendungen

DREES& HOERSCH

Texturierte Punktwolke

“ GEObasis.nrw



Bezirksregierung Koéln a@

Impressionen -
Anwendungen

DREES& HOERSCH

32
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|mpreSSiOnen _ Bezirksregierung Koln w@
Anwendungen :

“ GEObasis.nrw 33



Impr eSSi onen - Bezirksregierung Kéln w@
LA
Anwendungen

— DREES& HOERSCH

Uberschwerm
Dop hwemmuyp

+ Gebé’udemode" + DGM
S| —

" GEObasis.nrw
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Bezirksregierung Kéin [/ F3

Impressionen -
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Raumlich denken. Praktisch
entscheiden.

Marco Oestereich
Bezirksregierung Koéln
Dezernat 72 — Topographische Basisinformationen

50606 Kaln

Dienstgebaude: Muffendorfer Str. 19-21, 53177 Bonn

Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4608

Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 4872

eMail: marco.oestereich@bezreg-koeln.nrw.de
Internet: www.brk.nrw.de

eShop: www.geodatenzentrum.nrw.de
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